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京津線京津線京津線京津線    上栄町駅上栄町駅上栄町駅上栄町駅～～～～浜大津駅間浜大津駅間浜大津駅間浜大津駅間でででで発生発生発生発生したしたしたした車両車両車両車両脱線事故脱線事故脱線事故脱線事故をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた安全対策安全対策安全対策安全対策についてについてについてについて    

 

 平成２５年２月７日（木）２０時４５分に、京津線 上栄町駅～浜大津駅間で発生した車両脱線

事故により、ご利用のお客さまをはじめ、沿線の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしましたこと

を改めて深くお詫び申し上げます。 

 第三者機関に依頼した事故原因調査を踏まえた安全対策を下記のとおりご報告いたします。当

社では、今後とも、お客さまに安心してご乗車いただける安全な鉄道の実現に向け、引き続き取

り組んでまいります。 

 

記 

 

１．事故原因調査結果 

事故現場付近における以下の要因が複合し、内軌側車輪が護輪軌条に乗り上がり、脱線

に至ったものと推定されます。 

・護輪軌条と内軌側車輪の浅い角度での接触 

・動的軌間変位による内軌側横圧負担の増大 

・平面性変位による内軌側車輪の輪重抜け 

なお、管理基準に抵触している箇所はありませんでした。 

※調査結果を受け、運転操作・車両には問題がなかったと判断しております。 

 

２．安全対策の内容 

（１）緊急対策 

事故後の運転再開に向け、以下の対策を実施しました。 

・軌道整備 

・事故現場付近通過時の制限速度変更（抜本対策完了まで継続） 

・特別態勢による事故現場付近の護輪軌条への塗油の実施および軌道状態の監視  

（抜本対策完了まで継続） 



 

（２）抜本対策 

事故原因調査結果を受け、以下の対策を実施および検討いたします。 

・内軌側車輪との接触面が垂直に近い護輪軌条への交換（実施済み） 

・外軌交換ならびに締結装置修繕および増強（現在実施中。４月下旬完了予定） 

・併用軌道急曲線部分の管理基準強化 

 

【ご参考：用語の解説】 

内軌…曲線部において内側のレールを指します。 

外軌…曲線部において外側のレールを指します。 

護輪軌条…曲線での脱線など、危険増大防止を目的として敷設されたレールを指します。 

平面性…軌道のねじれ状態を示す指標です。 

輪重抜け…車輪にかかる車両の重さが小さくなることを指します。 

 

以  上 


