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○過電流が流れると「切」になる交流スイッチ
の発電をしめす交流電源ランプ
◎溶接電流調節ノブ
○簡単始動のセルスタータ
◎最大１５０Ａまで取り出せる溶接端子
◎交流２０Ａツイスト□ツクコンセント
○「５Ａコンセント×２

◎チョークノブ
①オイル残量が少なくなると点灯し、

エンジンが停止するオイル警告装置
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◎交流電圧調整器 ◎周波数切替スイッチ ◎溶接端子（－）
○モニタランブァッセン（油圧）◎スタータスイッチ ◎溶接端子（＋）
◎モニタランブァッセン（水温）◎溶接電流切替器
◎モニタランブァッセン（充電）◎溶接電流調整器
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Ｉ＆１（インタウタ÷＆インソ←夕）
ブラシレズ発電方式

メンテナンスフリー 「ー額 ブラシ

レス発電方式」 です。］イルの無
いインダクター （誘導子）の回転

によって溶接用の高周波出力を取
り出し、 整流器を用いて、 なめら
かな直流電源を作り、クリーンな
溶接を実現します。また交流出力
は、 インバータ回路の搭載により、
５０Ｈｚ／６０Ｈｚのどちらとも最大

３．ｏｋｗを発生させることが可能
です。（ＥＧＷ－１５０ＳＫＩ）

■グットデザインのコンパクトボディ

　

新開発の工＆工ブラシレス発電方式が、

　

画期的なコンパクト化を実現。（１０５

　

ｋｇ） グットデザインのコンパクトボ

　

ディは、 最小・最軽量クラスです。

　　　　　　　　　　

（ＥＧＷ－１５０ＳＫ工）

■交流電源は余裕の大出力

　

コンパクトなボディながら、 大容量

　

（最大３ｋｗ）の出力を獲得。インバータ

　

回路を採用しているため、５０ＨＺ／６０ＨＺ

　

のどちらとも３ｋｗの最大出力が得ら

　

れます。

　

またそれぞれ１５Ａの２つのコンセント

　

の他に、２０Ａツイス トロックコンセ ン

　

トを標準装備。超低騒音発電機として、

　

その用途がますます幅広くなりました。

　　　　　　　　　　

（ＥＧＷ一１５０ＳＫＩ）

■業界トップレベルの超低騒音
市街地や夜間作業など周囲の環境に
十分配慮した業界トップレベルの超

低騒音仕様。あくまでも人と環境に

　

やさしい親切設計です。

　　　　　　　　　　

（ＥＧＷ‐１５０ＳＫＩ）

■５０Ｈ刀６０Ｈｚをワンタッチで切り替え

　

インバータ回路によって５０ＨＺ／６０ＨＺ

　

の交流を取り出す方式ですので、 こ

　

れまでのようにエンジンの回転数を

　

レバーで切り替える必要はありませ

　

ん。 スイッチひとつのワンタッチ操

　

作で、５０Ｈｚ／６０Ｈｚの切り替えが簡単

　

に行えます。（ＥＧＷ－１５０ＳＫＩ）

　

操作面に５０／６０ＨＺをワンタッチで切

　

換できるスイッチを設けました。

　　　　　　　　　

（ＥＤＷ‐３００， ３８０）

■アーク特性が格段に向上

　

新開発のブラシレス発電方式を採用

　

したことによりアークの立ち上がり

　

がスムーズで、 アーク切れがありま

　

せん。 微少電流から大電流域まで安

　

定したアーク特性が得られ、 高品質

　

な溶接が可能です。また作業時に耳

　

ざわりなアーク音も非常に柔らかに

　

おさえられています。

　　　　　　

（ＥＧＷ－１５ＯＳＫｙＥＤＷ－３０Ｏ）

■溶接と交流電源の同時使用も０１〈

　

ブラシレス発電機は独自の構造によ

　

り、 溶接作業を行ないながらライト

や電動工具などの同時使用が可能。

　

作業効率を一段と向上させます。

　　　　

（ＥＧＷ‐１５ＯＳＫｙＥＤＷ－３０Ｏ， ３８Ｏ）

■単相出力は余裕のハイパワー

　

単相出力は６ｋｗと、 従来機に比べて

　

約２倍もの大出力を獲得しました。 補

助電源としても、 その使用範囲がま

　

すます広がります。

　　　　　　　　　　　

（ＥＤＷ‐３００）

■作業時の安全対策も万全

　

エンジンの油圧低下や水温上昇時に

　

自動的にエンジンを停止させる非常

停止装置を内蔵。また漏電や過負荷

　

の場合にも通電をストップさせる漏

電機能付き遮断機を採用するなど、
万一の事故やアクシデントにも対応

　

した設計となっています。

　　　　　　　　　　

（ＥＤＷ‐３００，３８０）

■簡単・至便なメンテナンス性

　

日常で必要な点検は片側だけで行え

　

るワンサイドメンテナンス方式。 し

　

かも大型のサイ ドドアを採用してい

　

ますので、 細部にわたるマシンの点

　

検が可能です。 また、 わずらわしい

　

エア抜きが簡単に行える自動エア抜

　

き装置も内蔵。 ラジエターの点検口

　

までもが設定されていますので、 従

来機では難しかったラジエターの洗

　

浄も容易に行えます。

　　　　　　　　　　

（ＥＤＷ‐３００，３８０）

■大型燃料タンクを装備

　

大容量の燃料タンクを採用すること

　

で、 長時間の連続運転が可能。 わず

　

らわしい燃料補給の手間を減少させ、

　

作業効率をより高めます。

　　　　

（ＥＧＷ‐１５ＯＳＫＩ／ＥＤＷ‐３ＯＯ，３８Ｏ）

■環境にやさしし、低騒音を実現
不燃性の吸音材を内張りした防音エ

　

ンクロージャ構造により、 さらに低

騒音を実現。静かで快適な作業環境
づくりをサポートします。

　　　　　　　　　

（ＥＤＷ‐３００，３８０）

■余裕の大形クリーンエンジン搭載
国内の俳ガス規制に対応可能な環境

　

にやさしいクリーンエンジンを搭載。

　

１クラス上の余裕の出力は、 過酷な

現場で、 タフな性能を発揮します。

　　　　　　　　　

（ＥＤＷ‐３００，３８０）
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